
 

 

 

 

 

Os uso dos Fôs (atalhos)  no CALDsoft7.  

Saiba como utilizar as teclas de atalho no software CALDsoft7 e obtenha o máximo desempenho com 

velocidade e praticidade ao desenvolver seus cálculos.  

As funções dos atalhos foram criadas para agilizar alguns pr ocessos típicos do CALDsoft7 , sendo 

desta forma o principal objetivo é aumentar ainda mais as facilidades para o usuário.  Os atalhos e 

suas funções:  

 

 

 

Este é o atalho da impressão, ao utilizá - lo o usuário do software poderá visualizar o resultado de seu  

cálculo (as planificações ou 3D de acordo com o formato). É importante ressaltar que as 

configurações de cores ou quais as linhas que irão para a impressão estão na aba opções. O formato 

padrão da impressão é definido nas configurações do CALDsoft7.                                            

 

Dica : Deixe sempre  as linhas ha bilitadas  na visualização  confor me suas necessidades de uso, 

verifique a aba óOp­»esô na tela de resultados.  

 

 

 

Esta função f az a exportação de todas as planificações resultantes do cálculo para um arquivo na 

extens«o ó.dxfô que ir§ estar dentro da pasta Exporta­«o1-CALDsoft7 em sua área de trabalho 

(Desktop). Se forem feitas diversas exportações o nome da pasta irá ser alterado conforme o 

número de exportações.  O arquivo .dxf é recon hecido por inúmeros programas de CAD.  

                                                                                                  

                                         

 

 

 

 

 

                    Exportando para o CAD  

 

                    Imprimindo rapidamente  

 

 



 

 

Dica :  Se sua empresa possui máquinas CNC serão necessárias somente as  linhas externas para sua 

visualização /exportação , pois estas máquinas geralmente lêem arquivos da extensão .dxf porém  se é 

utilizada a traçagem as cotas e a menor chapa, são muito úteis,  a configuração está na aba Opções 

como já mencionado anteriormente.  

 

 

 

Este atalho ® muito ¼til para os usu§rios do CALDsoft7 que utilizam m®todos para ótra­arô a 

planificação sobre uma chapa. Utiliza -se nesta função automática o Autocotar, sendo que a 

planificação será dividida conforme suas dimensões, ou seja, se for m aior no sentido horizontal nesta 

posição , e se for maior no sentido vertical nesta posição. Após isto o usuário poderá verificar tanto 

no tre eview principal do CALDsoft7 quanto na impressão as coordenadas x,y de cada um dos pontos 

criados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dica : O n¼mero de pontos criados varia conforme as configura­»es do ón¼mero de marcas 

inteligenteô. O usu§rio pode verific§-lo e alterá - lo na  tela  principal do CALDsoft7, n o menu  

Ferramentas/ Número de marcas inteligente.  

 

 

                  Coordenadas dos p ontos na impressão  

 



 

 

 

 

Utilizando este atalho o usu ário irá obter através do Autocotar as distancias entre os ópontos originasô 

da planificação  podendo visualizar estas distancias no tre eview principal e também na impressão. 

Pode-se observar que são apresentadas todas as distancias entre os pontos.  

  

 

 

 

 

Dica : Para a utili zação deste atalho é interessante que as cotas pré -definidas estejam desabilitadas, 

pois neste caso as distâncias entre cada um dos pontos criados estará na legenda da impressão. Isso 

poder§ evitar sobreposi­«o de cotas e idôs dos pontos.  

 

 

 

Neste atalho o usuário irá ativar a otimização da planificação, buscando reduzir os gastos com o 

material e processos. Depois de otimizada a planificação , a impressão será executada com o formato 

padrão de custo s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dica : Através desta  função, o usuário do CALDsoft7 poderá apresentar um orçamento completo à 

seus clientes, os valores apresentados inicialmente são pré -definidos, para configurar o software com 

os valores reais de sua empresa, vá para o menu Ferramentas/Configurações/Custos . 

 

Dist©ncias entre pontos ósequenciaisô 

 

Otimização de custos  

 



 

 

 

 

 

Executa o Autocotar dividindo em partes iguais e criando pontos na planificação conforme a direção  

que possui o maior  comprimento , apresentando no tre eview principal as distâncias entre estes 

pontos.  

Esta função também cria automaticamente as chamadas ólinhas de apoioô na planifica­«o e a 

visualização destas pode ser habilitada na aba Opções. O atalho F7 utiliza o formato padrão de 

impressão para o Autocotar  que pode ser escolhido pelo usuário nas Configurações /Visualização . 

Facilita muito o proc esso de traçagem de uma peça inibindo o excesso de pontos no resultado.  

  

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dica : Ao utilizar este atalho, as linhas de dobra e as cotas pré -definidas podem ser desabilitadas, 

isto irá facilitar o entendimento da planificação e da le genda de pontos na impressão. Seria 

interessante também a alteração de cor nas linhas de apoio, conforme a imagem acima.   

 

 

   

Pontos sequenciais e linhas de apoio  

 


