
Como criar um “reforço” para uma peça utilizando o CALDsoft7. 

 

Figura 1 – Exemplo típico de peça com reforço 

Primeiramente no CALDsoft7 é necessário selecionar a figura desejada e inserir os dados adequados 

para a peça a ser fabricada. Uma boa dica ao fazer a criação de um reforço é inserir os valores com 

uma pequena ‘sobra’ nas medidas. Exemplo se o tubo que penetra tem 500 mm de diametro, podemos 

calculá-lo com 503 mm ou 505 mm. 

 

Figura 2- Tela de entrada de dados 

 



 

Após a inserção das medidas será apresentada no CALDsoft7 a tela de resultados onde a parte 1 da 

peça neste exemplo é a parte onde está o recorte ou furo que servirá para o encaixe da parte 2 na 

intersecção. 

O usuário deve então ir até a aba Opções: 

 

Figura 3 – tela mostrando as opções de visualização  

 

Na aba opções o usuário deverá habilitar somente a caixa de marcação das ‘linhas de contorno interno’ 

conforme figura abaixo: 

 

Figura 4 – Somente linhas de contorno interno habilitadas  

 

Depois de ter habilitado somente as linhas de contorno interno deve-se ir até a aba opções, fazer a 

exportação em um arquivo .dxf ou .dwg e salvá-lo no local desejado.  

 

 

 

 



 

 

 

Figura 5 – Botão “Exportar” 

Depois de ter feito a exportação no AutoCAD o usuário deverá utilizar o comando “offset” para inserir 

uma cópia do contorno que foi obtido no CALDsoft7, contudo é necessário tornar estas linhas em 

polylines através do comando pedit ou fazendo o contorno utilizando várias polylines sobre o 

contorno.Para utilizar o offset siga as orientações do AutoCAD: 

1-Selecionar a ferramenta offset ou digitar na linha de comando; 

2-Especificar a distância desejada; 

3-Selecionar o objeto; 

4-Selecionar o ponto desejado para a direção do offset. 

 

Figura 6 – Tela do AutoCAD, contorno com o offset. 

 


